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AHORR

Conexión de agua
Ventilador Compresor

Control digital

Intercambiador de titanio

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES
• Control digital de fácil manejo con función de
   diagnóstico completo
• Control digital con función piscina y SPA
• Para uso comercial y residencial
• Tecnología de EEUU
• Gabinete robusto de acero de pintura electrostática
• Ventilador de alta eficiencia, caudal y silencioso
• Intercambiador de calor de titanio, resistente a
   la corrosión, erosión 
• Gas refrigerante ecológico R410A
• Compressor Scroll de alta eficiencia, durable con bajo
   nivel de ruido

Bomba de calor para piscina
Modelo M3356

POTENCIA ENTRADA
POTENCIA ENTRADA
COP
COMPRESOR
GAS REFRIGERANTE
INTERCAMBIADOR DE CALOR
CAUDAL MÍN. / MÁX. 
CONEXIÓN DE AGUA
ANCHO
FONDO
ALTO
PESO NETO
POTENCIA ELÉCTRICA
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
AMPICIDAD MÍNIMA DEL CIRCUITO
TAMAÑO MÁXIMO INTERRUPTOR 

Características técnicas
kW

BTU/h

litros/min
(NPT)
cm
cm
cm
kg
kW

V/Hz
A
A

19,9
68.000

5,9
SCROLL
R410A

TITANIO
114 / 227

1-1/2"
80
80
70
96
3,4

220V / 50 Hz
21
35

M3356Unidad Litros de SPA/Piscina
600
690
780
860

1030
1200
1380
1550
1720
2060
2400
2750
3090
3450

25
22
19
17
14
12
11
9
9
7
6
5
5
4

Aumento temperatura en °C / h


